Rozliczanie zuzycia wody w budynkach wielorodzinnych -
wskaznik rozbieznosci

Wraz z wprowadzeniem do rozliczen zuzycia wody indywidualnych wodomierzy mieszkaniowych
pojawita si¢ kwestia rozbieznosci pomi¢dzy wskazaniem wodomierza gidéwnego a suma wskazan
wodomierzy lokalowych w danym budynku. Z czego wynika ta rdznica?

Oto6z podstawowym aktem regulujagcym rozliczanie zuzycia wody jest ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zhiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858, ze zm.).

Zgodnie z art.27 ust.1 tej ustawy ilos¢ wody dostarczanej do budynku ustala si¢ na podstawie
wskazania wodomierza gtéwnego, niezaleznie od tego czy jest to budynek jednorodzinny czy
wielolokalowy:

wllosé wody dostarczonej do nieruchomosci ustala si¢ na podstawie wskazania wodomierza
glownego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przecigtne normy zuzycia wody.”

Z kolei do rozliczania zuzycia wody przez uzytkownikow mieszkan stosowane sg wodomierze
lokalowe. Ww. ustawa w art. 6 ust. 3 pkt. 3 traktuje jako pewnik wystgpienie rozbieznos$ci
pomiedzy wskazaniem wodomierza gtéwnego a sumg wskazan wodomierzy lokalowych:
wwhasciciel lub zarzgdca rozlicza, zgodnie 7 art. 26 ust. 3, roZnice wskazan miedzy wodomierzem
glownym a sumgq wskazan wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;”

Zgodnie z art. 26 ust. 3 rdéznicg kosztow pomigdzy wskazaniem wodomierza gléwnego
(budynkowego) a sumg wskazan wodomierzy lokalowych obcigzani sg wtasciciele lokali:
wwhasciciel lub zarzgdca budynku wielolokalowego lub budynkow wielolokalowych dokonuje
wyboru metody rozliczania kosztow roinicy wskazan, o ktérej mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3.
Naleinosciami wynikajqcymi 7 przyjetej metody rozliczania obcigZa osobe korzystajqgcq z lokalu
w tych budynkach.”

Rada Nadzorcza PSM ,Kolejarz” uchwalita Regulamin rozliczania kosztow dostawy wody i
odprowadzania sciekow w zasobach Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Kolejarz” w
Lublinie (uchwata RN nr 8/2012 z dnia 29-03-2012 r.). Zgodnie z regulaminem réznica wskazah
rozliczana jest proporcjonalnie do zuzycia wody w lokalu wg wskazan wodomierzy lokalowych.
Przyjeta w naszej Spotdzielni zasada rozliczania tej r6znicy funkcjonuje w ponad 90% spotdzielni
1 wspoOlnot mieszkaniowych w kraju. Roznica ta przy rozliczaniu z dostawca wody wg wodomierz
blokowego a z mieszkancami wg wodomierzy lokalowych zawsze bedzie wystepowata z uwagi na
dopuszczalne bledy pomiarowe wodomierzy.

Wszystkie wodomierze lokalowe montowane przez Spotdzielni¢ jak rowniez wodomierze blokowe
ktore stanowig wlasnos¢ MPWiK w Lublinie i na podstawie ktorych wystawiane sa faktury za
zuzycie wody sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 23 paZdziernika 2007 r. (Dz.U. 209/2007 poz. 1513) w sprawie wymagan ktorym powinny
odpowiadaé¢ wodomierze, oraz szczegolowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzgdow pomiarowych.

Zgodnie z § 6 1 § 15 ww. rozporzadzenia dopuszczalne btedy wskazan wodomierzy przy
legalizacji wynosza:
,,§ 6. Bledy graniczne dopuszczalne przy legalizacji ponownej wodomierzy, o ktorych mowa w § 2
pkt 2, wynoszq:
1) £2 % - w przedziale gornym zakresu obcigzen (Q; < Q < Qy), dla wodomierzy do wody o
temperaturze od 0,1 °C do 30 °,
2) £3 % - w przedziale gornym zakresu obcigzen (0, < O < Qy), dla wodomierzy do wody o
temperaturze od 30 °C do 90 °C;



3) £5 % - w przedziale dolnym zakresu obcigzen (Q; < Q < Q>), niezaleznie od temperatury
wody”,

natomiast w trakcie uzytkowania btedy te moga by¢ dwukrotnie wigksze:
»8 15. Bledy graniczne dopuszczalne wodomierzy w uzytkowaniu sq rowne dwukrotnej wartosci
bledow granicznych dopuszczalnych.”

Z wyzej okre§lonych dopuszczalnych btedow wskazan wodomierzy wynika, ze réznica miedzy
wskazaniem wodomierza gltéwnego 1 sumg wskazan wodomierzy indywidualnych moze si¢gnac
nawet do 20%.

Kolejng przyczyna powstawania rozbiezno$ci pomiedzy wskazaniem wodomierza gldéwnego i
sumg wskazan wodomierzy lokalowych jest prog rozruchu, ktory dla wodomierzy lokalowych
wynosi najczesciej 8 1/h. Oznacza to, ze staty minimalny wyplyw wody w kranie lub najczgsciej w
spluczce ustepowej (wyciek kropelkowy) w ilosci 8 I/h (co daje 192 1/dobe 1 5,76 m’/miesiac) nie
zostanie zmierzony przez wodomierz lokalowy, natomiast taki wyptyw z kilku wodomierzy
lokalowych zostanie zmierzony przez wodomierz budynkowy. Wyplywy te powiekszaja wskaznik
rozbiezno$ci wynikajacy z dopuszczalnych btedow pomiarowych.



